
Das robuste Getac S410 ist speziell für die 
W.EASY Diagnosesoftware abgestimmt und 
wird daher von WABCOWÜRTH empfohlen.

W.EASY
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

GERNE KÖNNEN SIE AUCH IHRE EIGENE HARDWARE 
NUTZEN. DAZU GIBT ES SPEZIELLE SYSTEMVORAUS-
SETZUNGEN, DIE ERFÜLLT SEIN MÜSSEN.

Das weltweit einzige Mehrmarkendiagnose-System für Nutzfahrzeuge,  
welches die WABCO und HALDEX-Kompetenzen in einer Gesamtlösung integriert.

CPU
min. 2 Ghz / 2 Kerne (z. B. Intel i3 
oder vergleichbar)

Arbeitsspeicher min. 4 GB

Betriebssystem Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit

HDD/SSD min. 20 GB freier Speicher

Bluetooth

Bluetooth BT–CLASS 1, 300 m 
Standard, 4-Kanal fähig (gleichzeitig) 
mit original Microsoft, Widcom-Stack 
oder Toshiba Stack (Treiber)

Schnittstellen min. 1 x USB 2.0–Anschluss

Netzwerk
LAN 10/100/1000, W-LAN
Internetverbindung zwingend erfor-
derlich*

Anzeige
Full HD Display Auflösung 1920 x 
1080

Rechteverwaltung des Betriebssystems
• Adminrechte (Vollzugriff) benötigt für: W.EASY Installationsordner
• Schreibrechte: Windows Registrierdatei (Windows Registry) 
   
Weitere Software
Folgende weitere Software wird benötigt, um den vollen Funktions-
umfang der W.EASY Software nutzen zu können:
• Acrobat Adobe Reader (ab Version 8)
• Microsoft .NET Framework 3.5 

Sonstige Voraussetzungen
Computer: voll funktionsfähig, d. h. keinerlei Hardwarekonflikte und 
/oder fehlende Treiberinstallationen für Hardwarekomponenten des 
Computers liegen vor.

Bitte beachten Sie, dass wir für kundeneigene Hardware keinen tech-
nischen Support anbieten. Bei der Nutzung unserer Eingabegeräte 
ist das Diagnosegerät sofort einsatzbereit. 

* Wird benötigt für Lizenzaktualisierungen, Updates und zur Nutzung wichtiger Funktionen


